
Válvula esférica 
3 Piezas 

Paso Total 
1000 WOG 

NUVAX®



Pasaje Total
Roscada ► Extremos roscados según ASME B16.11
Conformada en tres piezas ► Diseño según ASME B16.34
1000 WOG (64 kg/cm²) ► Test Hidrostático según

Cuerpo: API 598
Asientos: API 598

316 Stainless Steel   ASTM A351 CF8M
Nº Parte Descripción Cantidad Material

1 Cuerpo 1

Especificación

1
2
1

PTFE   
316 Stainless Steel

Empuñadura

Esfera
Asiento

Tuerca de cuerpo

Vástago
Sello Cuerpo

Arandela de Cuerpo 
Tuerca de palanca
Arandela
Palanca

5

Arandela de Vástago
6

316 Stainless Steel   ASTM A351 CF8M
PTFE reforzado 15% carga de vidrio

4

2
3

Tapa roscada 2

Sello de Vástago

16

11

15
14
13
12

10
9

Tornillo de cuerpo

2

1
1
1

8
7

1
4
4
4

1
1

1

Buje vástago

PTFE

304 Stainless Steel
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel

NUVAX®
Válvulas esféricas

316 Stainless Steel

304 Stainless Steel

PVC
304 Stainless Steel
304 Stainless Steel

PTFE



Curva Presión - Temperatura

165,0
175,0

330,0
340,0

3"
4"

182,0
220,0

2.1/2" 164,5 130,0 250,0

PTFE

92,7
92,9

100,8
100,8
114,0
127,5
148,1
182,7
182,7
189,2

46,3
52,2
63,3
88,7

1.1/2"
2"

67,6
67,6
72,5
84,3
89,3
111,5
120,0
143,0

1/2"
3/4"
1"

1.1/4"

1/4"
3/8"

43,2
43,2

Tamaño A H R

Válvulas esféricas
NUVAX®


